
Aura LED T8 UC
LED-Leuchtmittel für den Betrieb an Gleich- und Wechselspannung

AURA LED T8 UC

LED

Aura LED T8 UC ist eine LED-Lampe für 
den Direktaustausch von T8-Leuchtstoff-
lampen, die an einem magnetischen 
Vorschaltgerät (KVG/VVG) in der 
Sicherheitsbeleuchtung betrieben werden. 

Eine innovative Eingangsspannungserkennung sorgt 
beim Umschalten von Wechselspannung (AC) auf Gleich-
spannung (DC) für eine nahezu (<0,5s) unterbrechungsfreie 
Beleuchtung.   
Diese innovative Technologie ermöglicht hohe Betriebs-
stunden an Zentralbatteriesystemen ohne Sicherheits-
verlust. 
  

.

•  Hohe Lebensdauer von 50.000h (L80B10) 
•  Automatische Eingangsspannungerkennung (AC/DC) 
• Großer Lichtabstrahlwinkel > 200°
•  Für Sicherheitsleuchten mit magnetischem Vorschaltgerät 

(VVG) 
•  Hochwertige Glasröhre mit Splitterschutzüberzug (HACCP-

konform)
•  Geeignet für Zentralbatteriesysteme (DC184-264V)

Ideal geeignet für:
• Bahnhöfe
• Parkhäuser
•  Supermärkte
• Produktionsstätten
• Lager 
• Logistikbereich
• Büroräume
•  Verwaltung

Abb. ähnlich



AURA LED T8 UC

TECHNISCHE DATEN 

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

INSTALLATIONSHINWEIS AURA LED T8 UC

            Einlampiger Anschlussplan                          Mehrlampiger Anschlussplan

1. Turn the power o�EN

SE

2. Remove all existing �uorescent 
tubes from luminaires if any

4. Install Aura EasyT8 Long 
Life LED retro�t tube

3. Remove all existing starters 
from luminaires if any

5. Install LED starter 6. Turn the power on

1. Stäng av strömmen 2. Ta bort alla be�ntliga lysrör från 
armaturen 

4. Installera Aura EasyT8 
Long Life LED retro�t

3. Ta bort alla be�ntliga 
tändare från armaturen 

5. Installera LED-tändare 6. Sätt på strömmen

NO 1. Slå av strømmen 2. Ta ut alle eksisterende 
lysrør fra armaturen

4. Innstaller Aura EasyT8 Long 
Life retro�t LED-lysrør

3. Ta ut alle eksisterende 
tennere fra armaturen

5. Innstaller LED-tenneren 6. Slå på strømmen

DK 1. Sluk for spændingen 2. Fjern alle lysstofrør fra 
armaturet

4. Monter Aura EasyT8 Long 
Life retro�t lysstofrør

3. Fjern alle startere fra 
armaturet

5. Sæt LED starteren i 
armaturet

6. Tænd for spændingen

FIN 1. Katkaise virta 2. Poista valaisimista 
kaikki loistelamput

4. Asenna Aura EasyT8 
Long Life retro�t-lamppu

3. Poista valaisimista 
kaikki sytyttimet

5. Asenna LED-sytytin 6. Kytke virta päälle

ES 1. Desconecte la corriente 2. Retire los �uorescentes 
de las luminarias

4. Instale el tubo tipo retro�t 
Aura Easy T8 Long Life LED 

3. Retire los cebadores de 
las luminarias, si los hay

5. Instale el cebador para LED 6. Conecte la corriente

FR 1. Coupez l'électricité 2. Retirez tous les tubes �uorescents 
existants du luminaire

4. Installez le tube Aura 
EasyT8 Long Life retro�t

3. Retirez tous les starters 
existants du luminaire

5. Installez le starter LED 6. Mettez le luminaire sous 
tension

PT 1. Desligue a corrente 2. Remova todos os tubos �uorescentes 
existentes nas luminárias

4. Instale a lâmpadaLED  
retro�t Aura EasyT8 Long Life

3. Remova todos os arrancadores 
existentes nas luminárias

5. Instale o arrancador 
LED

6. Ligue a corrente

IT 1. Portare l'interruttore su OFF 2. Smontare tutti i tubi �uores-
centi eventualmente presenti 
negli apparecchi di illuminazione

4. Installare il tubo 
retro�t LED Aura EasyT8 
Long Life

3. Smontare tutti gli starter  
eventualmente presenti negli 
apparecchi di illuminazione

5. Installare lo starter LED 6. Portare l'interruttore su ON

DE 1. Schalten Sie die Leuchte 
stromfrei

2. Entfernen Sie alle Leuchtstof-
�ampen insofern vorhanden

4. Installieren Sie  die Aura 
Easy T8 Long Life LED-Röhre

3. Entfernen Sie alle 
Leuchtsto�ampen-Starter aus 
dem Schaltkreis insofern vorhanden

5. Installieren Sie den 
beigefügten Dummy Starter

6. Schalten Sie das Licht ein

NL 1. Schakel de stroom uit 2. Verwijder de �uorescen-
tielampen indien aanwezig

4. Installeer de Aura Easy 
T8 Long Life LED retro�t

3. Verwijder de starters 
indien aanwezig

5. Installeer de LED starter 6. Schakel de stroom in 

Installation instructions
Aura EasyT8 Long Life

NB: If a power factor compensation capacitor is installed in the luminaire it may remain but it lowers the power factor. 

Aura Light International AB, Box 508, 371 23 Karlskrona, Sweden 
Phone +46 (0)455 785  00, info@auralight.com,  
www.auralight.com

1.  Schalten Sie den 
Strom ab

2. Entnehmen Sie alle 
Leuchtstofflampen

3. Entfernen Sie alle 
Starter

4. Setzen Sie die Aura 
OptiT8 Long Life ein

5. Setzen Sie den-
LED-Starter ein

  6. Schalten Sie  
  das Licht ein

Farbwiedergabe                         > 80 

Farbabgleich                              ≤ 4 SDCM 

Ausstrahlwinkel                         200°

Photobiologische Sicherheit    RG0

Sockel                                         G13

PF                                                > 0,97

Einspeisung                                AC 230V (±10%)/50-60Hz

                                                    DC 184-264V

Schutzart                                    IP20    

Umgebungstemperatur            -20...+50°C

Schaltzyklen               > 100.000

Lebensdauer                               50.000h (L80B10)                                                      

TYP A D1  D2  GEWICHT

 1 600,0mm 26,0mm 27,0mm 170g

 2 1200,0mm 26,0mm 27,0mm 310g

 3 1500,0mm 26,0mm 27,0mm 340g

Beachten Sie bitte bei der Installation, den installierten Starter durch einen LED-Starter zu ersetzen..
In einer mehrlampigen Leuchte ist zunächst sicherzustellen, dass die Leuchtstofflampen in einer Duoschaltung (Parallelschaltung) betrieben
werden. Sollte dies nicht der Fall sein, so ist eine entsprechende Umverdrahtung der Leuchte vorzunehmen. Ein separater Kompensationskondensator 
kann im Schaltkreis verbleiben, reduziert jedoch den Leistungsfaktor.

Der Betrieb direkt an Netzspannung ist nur wie nachfolgend dargestellt zulässig:

D1 D2

A

TYP ARTIKELNR. BESCHREIBUNG LEISTUNG

(W)

LICHTFARBE FARBTEM- 
PERATUR

(K)

LICHTSTROM

(lm)

EFFIZIENZ
(lm/W)

EEC VERBRAUCH 
(kWh/1000h)

VPE

  Aura LED T8 UC - Ersatz für 16W

1 379934 LED T8 8W-840-S 8 weiß 4000 1040 130 D 8 25

1 379933 LED T8 8W-830-S 8 weiß 3000 960 120 D 8 25

 Aura LED T8 UC  - Ersatz für 36W

2 379944 LED T8 17W-840-S 17 weiß 4000 2200 130 D 17 25

2 379943 LED T8 17W-830-S 17 weiß 3000 2000 120 D 17 25

 Aura LED T8 UC  - Ersatz für 58W

3 379954 LED T8 24W-840-S 24 weiß 4000 3200 130 D 24 25

3 379953 LED T8 24W-830-S 24 weiß 3000 2900 120 D 24 25

Alle Angaben unter Vorbehalt. Die aktuellste Version dieses Produktdatenblatts finden Sie unter www.auralight.de. 2022-11-18

Aura Light GmbH, Alter Teichweg 15, D-22201 Hamburg
Tel: +49(0)40-75 66 34-0, info@auralight.de, www.auralight.de
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